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⑧ 天の原・玉川校区

土砂災害警戒区域等
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家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流・河岸侵食）

「河岸侵食」による家屋倒壊等
かがんしんしょく

堤防の決壊等にと
もなう激しい流れ
による木造家屋の
消失、倒壊のおそ
れがあります。

地面が削られ、家
屋は地盤ごと崩壊
するおそれがあり
ます。

「氾 濫 流」による家屋倒壊等
はんらんりゅう

大雨になると、側溝や水路、下水道からあふれ出し、浸水による内水氾濫が発生します。さらに、雨が降り続き、川の水位が上昇すると堤防を越え、洪水が発生します。このため、大雨の降り
だしは『内水氾濫ハザードマップ（上段）』の浸水想定区域を参考にしてください。次に、川の水位が上昇したときは『洪水ハザードマップ（下段）』の浸水想定区域を参考にしてください。
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家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流・河岸侵食）

「河岸侵食」による家屋倒壊等
かがんしんしょく

堤防の決壊等にとも
なう激しい流れによる
木造家屋の消失、倒壊
のおそれがあります。

地面が削られ、家屋は
地盤ごと崩壊するおそ
れがあります。

「氾 濫 流」による家屋倒壊等
はんらんりゅう
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洪水・土砂災害・内水氾濫ハザードマップ

⑧ 天の原・玉川校区

1:7,000 一般の人が約10分で歩ける距離の目安（600m）一般の人が約10分で歩ける距離の目安（600m）
0 150 300 450 600

m

　このハザードマップは、大雨のときに内水氾濫と洪水・土砂災害が同時に発生することを想定し、
裏面の『内水氾濫ハザードマップ（上段）』と『洪水・土砂災害ハザードマップ（下段）』を重ね合わせた
ものです。


